DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 4/2022
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Drzwi zewnetrzne STA 68 SYSTEM NORMAL PLUS jednoskrzydiowe oszklone

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Komunikacja w lokalizacjach domowych i handlowych w przegrodach zewnetrznych
lub w przegrodach miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi

3. Producent:
KR CENTER Sp.zo0.0.
ul. Bukowa 1, 44-300 Wodzistaw Slaski
tel. 324781580, www.krcenter.pl

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: ,,3”
5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
Czesc 1: Okna i drzwi zewnetrzne.

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.0. ul. Laski 83, 41-306 Dabrowa Gornicza,
nr notyfikacji 1827

6. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:

ZHARMONIZOWANA
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WEASCIWOSCI UZYTKOWE SPECYFIKACIA
TECHNICZNA
4.2 Odpornosé na obcigzenie wiatrem Klasa C2
4.5 Wedosiczeinoss otwferane do wewnatrz - Klasa 1A
otwierane na zewnatrz Klasa 1A
4.6 Substancje niebezpieczne NIE ZAWIERA
4.7 Odpornosé na uderzenie Klasa 2
4.8 Nosnosé urzadzen zabezpieczajacych NPD PN-EN 14351-1+A2:2016-
4.8 Wysokofc | ssarokost {mrm) zooiOxEsoo 1 zoo?)O: 900 192%0: 880 0
4.11 Wtasciwosci akustyczne [dB] ) NPD
4.12 Przenikalnosc cieplna 80E 90E 90N
[W/(m?*K)] 1,1 1,0 1,0
4,13 Wtasciwosci zwigzane z promieniowaniem 0,17
4.14 Przepuszczalnosc powietrza Klasa 4

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Krzysztof Maroszek — Prezes Zarzadu
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